Baukasten-Automationselemente

@
[ill'IiED=[RHP Automation AG  CH-2540 Grenchen

Kompaktzangen KZ3

Mit 3 Greiffingern / Radial spannend

Montageflansch fir KZ3 siehe Katalogblatt 4.013
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Schnitt A-A

- - Klemmkraft Luftverbrauch je :

= Masse;\“{ L“ﬂa;fcmuf’f = v bei 5bar | Doppelhub bei sbar | Gevicht
<232 | 1825 | 675 | a5l & KZ312 19N 0.004NL 0.15kg
kz320 | 235 | 151 1751 & KZ3/20 30N 0.014NL 0.25kg
ams | 28 | 1 8Bl B KZ3/25 48N 0.027NL 0.40kg
“rzmmz | 30 | 30 | 3a | B KZ3/32 85N 0.072NL 1.40kg
“xkzE0 | 35 | 5 | a3 | &§ KZ3/50 220N 0.224NL 2.00kg
* bei diesen Typen sind die Masse A1 & B1 (bereinstimmend

Twp |A|B|C|D| E |[F|G|H|I|J|K|L[M|[N|oO|[P|Q|R|S|T|U|] Y |
KZ3/12| 40 | 28 | 20 | 4 | M4/8 [14.5/ 12|19.5] 5 | 46 |13.5/ 12| 6-H7 | 3 | M3|4.5|1.5|7.5| 10 |3.5| 6 | 02-EF7/5| 26°
KZ3/20| 50 | 35 | 24 | 55| M4/12| 15 | 15| 24 | 6 | 54 |16.5) 14| 7-H7 |35 M4| 7 | 15| 10[11.5] 4 | 6 | e3-EF7/5| 26°
KZ3/25| 55|40 | 30| 5 |M515| 20 | 16| 28 | 8 | 64 |19.5) 14| 7-H7 |35 M4| 7 | 15| 10|14.5) 4 | 6 | 04-EF7/5| 20°
KZ3/32( 90 | 60 | 40 | 10| M6/15| 32 | 28 | 44 | 10| 104] 30 | 25|12-H7|6.5| M6| 12| 2 | 16215 7 | 8 | 05-EF7/4| 28°|
KZ3/50| 100| 70 | 50 | 10 | M8M7| 40 | 30| 42 | 15| 112| 36 |30[15-H7| 75| M6 | 14| 2 | 18[255) 9 | 8 |e5-EF74[ 30°]
Bestell-Nr.
KZ312 KZ3/20 KZ3/25 KZ3/32 KZ3/50 ohne Zusatzteile fir Quittierung Technische Daten:

KZ3/12D KZ3/20D KZ3/25D KZ3/32D KZ3/50D

Hinweis:

Sensoren (2 Stk.) gehdren nicht zum Lieferumfang und miissen separat bestellt werden.

Sensor:
Bestell-Nr.

fiir KZ3/12D, KZ3/20D, KZ3/25D
IM-004-AX-U20 (NAMUR)
IM-004-NS-U2L (NPN)
IM-004-PS-U2L (PNP)

Sensor:
Bestell-Nr.

mit Zusatzteilen flr Quittierung

- Arbeitsmedium  Druckluft gedlt
oder ungedlt
3 - 8bar

M5

- Arbeitsdruck
- Luftanschluss

fiir KZ3/32D, KZ3/50D
IM-006-AX-U20 (NAMUR)
IM-008-NS-U2L (NPN)
IM-006-PS-U2L (PNP)
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